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 چکیده

ها را معمولا دو جداره ساخته و این هستند. زیردریایی به عهده دارد مخازن اصلیآنرا هاي مهم در زیردریایی ها که وظیفه تغییر عمق یکی از قسمت

سازي دقیق از محیط و براي شبیهشود.  زیردریایی تنظیم یحرکت عمق ،هابا دمیدن هواي پر فشار در آن تا گیرندمخازن در بین دو جدار قرار می

هوا  دمشتغییرات وزن و شناوري با توجه به فرآیند لازمست این منظور، براي  مدل دینامیکی دقیق و کاملی از زیردریایی مورد نیاز می باشد. ،زیردریایی

در هاي مختلف را گریز ناپذیر نموده است. بنابراین شبیه سازي و انجام تست شرایط نامعین محیط اقیانوس نیاز به محیطی براي .دست آیده ها بدرآن

و نیز هاي مختلف در عمق در مخازن اصلیفشرده هواي  دمش ثربر اثیر آنها أتکز او مرو شناوري وزن نیروهاي تغییرات عددي سازي دلاین پژوهش م

اعتبار سنجی شده  ومقایسه جربی تعددي با داده هاي  و نتایجمورد توجه قرار گرفته بررسی نحوه تغییرات عوامل دینامیکی براي یک زیردریایی نمونه 

ثیر مستقیم أهوا در مخازن ت دمشکه عواملی نظیر موقعیت مخازن، زاویه حول محور عرضی و عمقی زیردریایی بر فرآیند  ه استنتایج نشان داد .است

 زیردریایی دچار ناپایداري رول خواهد شد که با افزایش سرعت زیردریایی این ناپایداري کمتر خواهد شد. ،داشته و همچنین در مانور صعود
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Abstract
One of the important compartments in a submarine due to change of the depth is main ballast tanks (MBT). 

Submarines are usually designed in order to blow compressed air into main ballast tanks. In order to provide an 
exact model, it is required to determine the relation between weight and buoyancy with blowing air process. In 
the oceans with non-deterministic conditions, it is required to simulate and test these conditions in a virtual space 
by the aid of an exact and complete dynamic model. In this paper, a numerical modeling for air blowing into 
MBTs for a typical submarine is considered and verified with experimental results. The results were shown 
direct effects of tanks situation, submarine angle about pitch and yaw on air blowing into MBTs. Meanwhile, in 
case of rising, the submarine made rolling instability being smaller by increasing velocity.
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